
IPARI MOSÓGÉPEK SZÁLLÍTÓKOCSIKHOZ ÉS KONTÉNEREHEZ

megoldás az 
ÉLELMISZERIPAR számára
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Rólunk
A FOREX-SK, s.r.o. cég már 20 éve foglalkozik 
szállítókonténerek, alkatrészek, edények, 
üvegek és poharak mosóberendezéseinek 
gyártásával és értékesítésével. Ez idő alatt 
olyan tapasztalatokat szereztünk,
amelynek köszönhetően ma már az élvonalban 
állunk a szállítókonténerek, bliszterek, 
anyagmozgató eszközök, kocsik stb. 
tisztításában és zsírtalanításában az 
élelmiszeriparban (FOOD) és a nem 
élelmiszeriparban (NON FOOD) egyaránt.

A konténermosók moduláris szerkezetű 
gyártása lehetővé teszi az alapmodulok 
(előmosás, tisztítás, öblítés, szárítás) 
hozzáadását, így a kis magán gyártók 
kapacitásától a több ezer darab
óránként, a tisztítás minőségének romlása 
nélkül. Ez a rendszer lehetővé teszi a 
teljesítmény további növelését is, amennyiben

a gyártási kapacitás (a mosott szállítókonténerek száma) bővülése esetén, anélkül, hogy az egész 
berendezést ki kellene cserélni. Ügyfeleinknek szakértői tanácsadást kínálunk a mosás 
területén, valamint kiválasztott mosóberendezések szállítását, telepítését és szervizelését.
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Mi az a konténermosó?
A rekeszek mosója szennyezett rekeszek (ládák) mosására szolgál, amelyeket 
hentesüzemekben, tejipari üzemekben, élelmiszeripari üzemekben és más üzemekben 
használnak.
A Forex kínálatában speciális mosóberendezéseket is talál, amelyek a legkisebb méretű 
alkatrészeketől a nagyméretű alkatrészekig mindent képesek mosni. Jelenleg több száz vállalat 
használja ezeket a berendezéseket Szlovákiában. Elégedett ügyfeleink köre a 
kisvállalkozásoktól a piacvezető vállalatokig terjed. Ezeknek a berendezéseknek a gyártásának 
célja a vevő bizalmának elnyerése és a legmegfelelőbb megoldás kínálata.

A konténerek tisztítására szolgáló berendezés minőségét első osztályú alkatrészek garantálják 
– nagy teljesítményű nyomásos szivattyúk, amelyek precíz nyomásfúvókákhoz vannak 
csatlakoztatva, és a tisztító alagútban vannak elhelyezve. Az egész mosógép rozsdamentes 
acélból készült. A zónák száma, a mosógép teljesítménye
és a tisztító alagút mérete az ügyfél aktuális igényeihez igazítható. Az egyszerű kezelés, a 
könnyű karbantartás, a zavartalan működés és a hosszú élettartam alapvető fontosságúak 
az ügyfél elégedettségéhez.
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A berendezések előnyei
Környezetkímélő

Ezek az eszközök teljesítik az európai VOC-irányelvek és azok nemzeti jogszabályokba való átültetésének összes 
követelményét.

Biztonságos

A biztonság a legfontosabb elvünk. Ahol szállítási okokból elülső rakodás szükséges, olyan berendezéseket gyártunk, mint a 
FRONT-TOPLADER – elülső rakodás, majd a munkadarabok merítése – biztonságos, felülről rakodható munkakamra.

Rugalmas

„Testre és igényre szabva” – számunkra a legfontosabb paraméter először is ügyfeleink igénye, a darabok 
mérete és súlya, a szükséges folyamatok, valamint a zsírtalanítás vagy a tisztított tárgyak mozgatásának 
sajátosságai. A második lépésben ez a jelszó magában foglalja berendezéseink rugalmasságát és azoknak az 
ügyfél gyártóüzemének térbeli adottságaihoz való igazítását.

Árkedvező

A speciális berendezések számunkra alapfelszereltség! Moduláris berendezésünk lehetővé teszi számunkra, hogy a 
igényes folyamattechnológiát is kedvező árú berendezésbe integráljuk. Az így összeállított megoldások az áron kívül 
semmi közük sincs a standard berendezésekhez.

Megbízható

A bevált technológia alkalmazása kizárólag kiváló minőségű alkatrészek felhasználásán alapul, amelyek neves európai 
gyártóktól származnak. Ez garantálja berendezéseink hosszú és megbízható működését, valamint a pótalkatrészek gyors 
szállítását.

Egyszerűen szervizelhető

Már a berendezések tervezésénél nagy hangsúlyt fektetünk az egyes alkatrészekhez való könnyű hozzáférésre, 
valamint a kezelés és karbantartás céljából kialakított nyílásokra. Évek óta végzünk távoli hibaanalízist modemen 
keresztül, ezzel csökkentve a kapcsolódó szervizelési költségeket.

Könnyen kezelhető

Érintőképernyős kezelőpaneljeink többnyelvűek, és bármikor lehet nyelvet váltani. A program logikus felépítésével együtt 
ez gyakorlatilag kizárja a kezelési hibákat.

Testrekes kamrák

Az egyedi igényeknek megfelelően néhány litertől több száz literig gyártjuk őket. A munkakamrában számos technológiai 
lehetőség és kiegészítő felszerelés áll rendelkezésre: forgatás, beállított szögben való lengetés, függőleges vagy vízszintes 
oszcilláció, permetezés vagy nagynyomású permetezés oldószerrel, a kamra elárasztása ultrahanggal vagy anélkül, 
tárgyak süllyesztése stb.
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Referenciák élelmiszeripar

... 2020 végére összesen 132 elégedett ügyfél az 
élelmiszeripari szegmensben Szlovákiában.
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MP 100
KONTÉNERMOSÓ

A FORCHEM MP 100 szállítókosár-mosó a 
szállítókosár-mosók alapmodellje. Szennyezett 
szállítókosarak mosására szolgál, amelyeket 
élelmiszeripari és ipari üzemekben használnak. A 
konténerek minőségi tisztítását egy nagy teljesítményű 
nyomásos szivattyú és a tisztító alagútban elhelyezett 
nagyszámú fúvóka garantálja. Az egész 
mosóberendezés rozsdamentes acélból készült. A zónák 
száma, a mosóberendezés teljesítménye és a
a tisztító alagút mérete a vevő igényeihez igazítható. 
Egyszerű kezelés, alacsony karbantartási igény
A karbantartás, a zavartalan működés és a hosszú 
élettartam az elégedettség alapja. A berendezés része 
az elektromos fűtés, amely egy fő mosómodulból és egy 
öblítőmodulból áll. A berendezés 600x400-as EURO-
konténerek mosására alkalmas, illetve a paraméterek az 
ügyfél kérésére módosíthatók.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

ár/teljesítmény arány
rozsdamentlen acélból készült 
rozsdamentlen acélból készült 
fúvókás rendszer
moduláris felépítés, amely bármikor bővíthető

víz
szállítóedények

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény: 100 db/óra

Szélesség (mm): 770

Hossz (mm): 1770

Magasság (mm): 1800

Beillesztési magasság (mm): 430

Tisztítószer adagolás (%): 0 - 5

Öblítővíz-fogyasztás (L): 4 - 5 / óra

Tartály térfogata (L): 135

Feszültség (V): 415

Tartály hőmérséklete (°C): 20 - 60

Teljesítmény (kW): 16
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MP 150
TÁROLÓK MOSÓGÉPE

A FORCHEM MP 150 konténermosó szennyezett 
konténerek mosására szolgál, amelyeket 
hentesüzemekben, pékségekben és más élelmiszeripari 
üzemekben használnak. A konténerek minőségi 
tisztítását egy nagy teljesítményű nyomásos szivattyú 
és a tisztítóalagútban elhelyezett számos fúvóka 
garantálja. Az egész mosóberendezés rozsdamentes 
acélból készült. A zónák száma, a mosóberendezés 
teljesítménye és a tisztítóalagút méretei az ügyfél 
igényeihez igazíthatók. Az egyszerű kezelés, a könnyű 
karbantartás, a zavartalan működés és a hosszú 
élettartam alapvető feltételei az elégedettségnek. A 
berendezés része az elektromos fűtés, amely a fő 
mosómodulból, az öblítőmodulból áll,
a berendezés 600x400-es EURO-konténerek mosására 
használható. A tárgyakat rozsdamentes acélszalagon 
mozgatják, amelynek sebessége fokozatmentesen 
állítható. A fúvókák nyomása kb. 8 bar 170 l/min-nél.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

rozsdamentlen acélból készült 
rozsdamentlen fúvókás rendszer
moduláris felépítés, amely bármikor bővíthető stabil ipari kivitel
könnyű hozzáférhetőség tisztítás és karbantartás céljából
speciálisan állítható magasság többféle EURO-konténer mosásához vízbeáramlás-
szabályozó rendszer

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény: 150 db/óra

Szélesség (mm): 770

Hossz (mm): 1770

Magasság (mm): 1800

Beillesztési magasság (mm): 430

Tisztítószer adagolás (%): 0 - 5

Öblítővíz-fogyasztás (L): 4 - 5 / óra

Tartály térfogata (L): 135

Feszültség (V): 415

Tartály hőmérséklete (°C): 20 - 60

Teljesítmény (kW): 16
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MP 250
TÁROLÓK MOSÓGÉPE SZÁRÍTÓ MODULLAL

A FORCHEM MP 250 konténermosó szennyezett 
konténerek mosására szolgál, amelyeket 
hentesüzemekben, pékségekben és más élelmiszeripari 
üzemekben használnak. A konténerek minőségi 
tisztítását egy nagy teljesítményű nyomásos szivattyú 
és a tisztító alagútban elhelyezett számos fúvóka 
garantálja. A mosógép teljes egészében rozsdamentes 
acélból készül. A zónák száma, a mosógép 
teljesítménye és a tisztító alagút méretei az ügyfél 
igényeihez igazíthatók. Az egyszerű kezelés, a könnyű 
karbantartás, a zavartalan működés és a hosszú 
élettartam alapvető feltételei az elégedettségnek. A 
berendezés része az elektromos fűtés, amely a fő 
mosómodulból, az öblítőmodulból áll,
a berendezés 600x400-es EURO-konténerek mosására 
használható. A tárgyakat rozsdamentes acélszalagon 
mozgatják, amelynek sebessége fokozatmentesen 
állítható. A fúvókák nyomása kb. 8 bar 170 l/min-nél.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

rozsdamentlen acélból készült 
rozsdamentlen fúvókás rendszer
moduláris felépítés, amely bármikor bővíthető stabil ipari kivitel

speciálisan állítható magasság a 
mosáshoz vízbeáramlás-szabályozó 
rendszer

nagy teljesítményű ventilátor a szárításhoz
bővíthetőség és szállítószalag

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény: 150 db/óra 150 db/óra

Szélesség (mm): 770

Hossz (mm): 3540

Magasság (mm): 1800

Beillesztési magasság (mm): 430

Tisztítószer adagolás (%): 0 - 5

Öblítővíz-fogyasztás (L): 4 - 5 / óra

Tartály térfogata (L): 135

Feszültség (V): 415

Tartály hőmérséklete (°C): 20 - 60

Teljesítmény (kW): 21
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MP 350
KONTÉNERMOSÓ SZÁRÍTÓ ÉS FÚVÓMODULRAL

A FORCHEM MP 350 szállítókosár-mosó gép szárító és 
fúvómodullal szennyezett szállítókosarak mosására és 
szárítására szolgál, amelyeket hentesüzemekben, 
pékségekben, élelmiszeripari és ipari üzemekben 
használnak. A konténerek minőségi tisztítását egy nagy 
teljesítményű nyomásos szivattyú és a tisztító alagútban 
elhelyezett nagyszámú fúvóka garantálja. Az egész 
mosóberendezés rozsdamentes acélból készült. A zónák 
száma, a mosógép teljesítménye és a tisztító alagút 
méretei az ügyfél igényeihez igazíthatók. Az egyszerű 
kezelés, az alacsony
karbantartás, a zavartalan működés és a hosszú 
élettartam alapja a megelégedettségnek. A berendezés 
része az elektromos fűtés, amely a fő mosómodulból és 
az öblítőmodulból áll. A berendezés 600x400-as EURO-
konténerek mosására alkalmas, de a mosott tárgyakra 
nehezedő nyomás megváltoztatásával más méretű 
tárgyak is moshatók. A mosási sebesség 
fokozatmentesen állítható.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

rozsdamentlen acélból készült 
rozsdamentlen acélból készült 
fúvókás rendszer
moduláris felépítés, bármikor bővíthető stabil ipari kivitel
könnyű hozzáférhetőség tisztítás és karbantartás céljából
speciálisan állítható magasság többféle EURO konténer mosásához vízbeáramlás-
szabályozó rendszer
két nagy teljesítményű ventilátor szárításhoz és 
fújáshoz bővíthető és szállítószalag

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény: 150 db/óra

Szélesség (mm): 770

Hossz (mm): 5310

Magasság (mm): 1800

Beillesztési magasság (mm): 430

Tisztítószer adagolás (%): 0 - 5

Öblítővíz-fogyasztás (L): 4 - 5 / óra

Tartály térfogata (L): 135

Feszültség (V): 415

Tartály hőmérséklete (°C): 20 - 60

Teljesítmény (kW): 26
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MP 500
LASKA MOSÓGÉP ÉS MANIPULÁCIÓS KOCSIK

A FORCHEM MP 500 konténermosó gép szennyezett 
szállító- és raklapszállító kocsik mosására szolgál, 
amelyeket élelmiszeripari üzemekben használnak. A 
minőségi tisztítást
nagy teljesítményű nyomásos szivattyú és a tisztítókarra 
elhelyezett nagy számú fúvóka. Az egész 
mosóberendezés rozsdamentes acélból készül.
A mosási folyamatot befolyásoló tényezők, különösen a 
nyomás, az idő, a mosószer mennyisége és a 
hőmérséklet beállításával a FORCHEM MP 350 L 
mosógép mindig tiszta és higiénikusan kifogástalan 
mosási eredményeket garantál.
Egyszerű kezelés, könnyű karbantartás, zavartalan 
működés és hosszú élettartam – ezek az elégedettség 
alapjai. Számos innovációval a legmagasabb igényeket 
is kielégíti, és új minőségi színvonalat állít fel. A 
szervizeléshez való könnyű hozzáférés a számos előny 
egyike.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

rozsdamentlen acélból készült 
rozsdamentlen acélból készült 
fúvókás rendszer

egyszerű behelyezés és kivétel a mosott tárgyaknak stabil ipari kivitel

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény: 10 - 15 db / óra

Szélesség (mm): 1600

Hossz (mm): 1600

Magasság (mm): 2000

Beillesztési magasság (mm): x

Program hossza: (perc) 4 - 6

Öblítővíz-fogyasztás / mosási ciklus (L): 10

Tartály térfogata (L): 150

Feszültség (V): 415

Tartály hőmérséklete (°C): 45

Teljesítmény (kW): 16
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MP 600
SZÁLLÍTÓ- ÉS MANIPULÁCIÓS DOBOZOK MOSÓGÉPE

A FORCHEM MP 600 szállítódoboz-mosó nagy méretű, 
szennyezett szállítódobozok mosására szolgál, 
amelyeket élelmiszeripari és gépipari üzemekben 
használnak. A FORCHEM MP 450 mosó fedele alatt 
valódi teljesítmény rejtőzik.
Erről a nagy teljesítményű mosórendszer gondoskodik, 
amely egy nagy teljesítményű nyomásos szivattyúval és 
a tisztítóterületen és a mosókaron elhelyezett számos 
fúvókával van kombinálva, amelyen egyben a szárító 
rendszer is elhelyezkedik. A koncentrált erőnek 
köszönhetően a mosó gép higiénikusan tiszta 
eredményeket garantál még erős szennyeződés esetén 
is. A mosó gép teljes egészében rozsdamentes acélból 
készül.
A mosógép teljesítménye és a tisztítóterület méretei 
az ügyfél igényeihez igazíthatók,
mivel minden vállalkozásnak megvan a saját profilja és 
teljesen egyedi igényei.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

rozsdamentlen acélból készült 
rozsdamentlen acélból készült fúvókás 
rendszer
stabil ipari kivitel könnyű hozzáférhetőség 
tisztítás és karbantartás céljából

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti teljesítmény: 7 - 10 db/óra

Szélesség (mm): 1600

Hossz (mm): 3500

Magasság (mm): 2200

Beillesztési magasság (mm): 1800

Program hossza: (perc) 6 - 8,5

Öblítővíz-fogyasztás / mosási ciklus (L): 20

Tartály térfogata (L): 150

Feszültség (V): 415

Tartály hőmérséklete (°C): 45

Teljesítmény (kW): 20,1
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MP 350
KONTÉNERMOSÓ SZÁRÍTÓ ÉS FÚVÓ MODULLAL ÉS SZÁLLÍTÓSZALAGGAL

A FORCHEM MP 350 szállítódoboz-mosó gép szárító és 
fúvómodullal szennyezett szállítódobozok mosására és 
szárítására szolgál, amelyeket hentesüzemekben, 
pékségekben, élelmiszeripari és ipari üzemekben 
használnak. A konténerek minőségi tisztítását egy nagy 
teljesítményű nyomásos szivattyú és a tisztító alagútban 
elhelyezett nagyszámú fúvóka garantálja. Az egész 
mosóberendezés rozsdamentes acélból készült. A zónák 
száma, a mosógép teljesítménye és a tisztító alagút 
méretei az ügyfél igényeihez igazíthatók. Egyszerű 
kezelés, alacsony karbantartási igény
A karbantartás, a zavartalan működés és a hosszú 
élettartam az elégedettség alapja. A berendezés része 
az elektromos fűtés, amely egy fő mosómodulból és egy 
öblítőmodulból áll. A berendezés 600x400-as EURO-
konténerek mosására alkalmas, de a mosott tárgyakra 
nehezedő nyomás megváltoztatásával más méretű 
tárgyak mosására is alkalmas. A mosási sebesség 
fokozatmentesen állítható.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

rozsdamentlen acélból készült 
rozsdamentlen fúvókás rendszer
moduláris felépítés, amely bármikor bővíthető stabil ipari kivitel
könnyű hozzáférhetőség a tisztításhoz és karbantartáshoz
speciálisan állítható magasság többféle EURO-konténer mosásához vízbeáramlás-
szabályozó rendszer
két nagy teljesítményű ventilátor a szárításhoz és a 
fújáshoz szállítószalaggal bővíthető

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény: 150 db/óra

Szélesség (mm): 770

Hossz (mm): 5310

Magasság (mm): 1800

Beillesztési magasság (mm): 430

Tisztítószer adagolás (%): 0 - 5

Öblítővíz-fogyasztás (L): 4 - 5 / óra

Tartály térfogata (L): 135

Feszültség (V): 415

Tartály hőmérséklete: (°C): 20 - 60

Teljesítmény (kW): 30
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MP 350
KONTÉNERMOSÓ SZÁRÍTÓ ÉS FÚVÓ MODULLAL ÉS HENGERES PÁLYÁVAL

A FORCHEM MP 350 szállítókosár-mosó gép szárító és 
fúvómodullal szennyezett szállítókosarak mosására és 
szárítására szolgál, amelyeket hentesüzemekben, 
pékségekben, élelmiszeripari és ipari üzemekben 
használnak. A konténerek minőségi tisztítását egy nagy 
teljesítményű nyomásos szivattyú és a tisztító alagútban 
elhelyezett nagy számú fúvóka garantálja. Az egész 
mosóberendezés rozsdamentes acélból készült. A zónák 
száma, a mosógép teljesítménye és a tisztító alagút 
méretei az ügyfél igényeihez igazíthatók. Az egyszerű 
kezelés, az alacsony karbantartási igény
karbantartás, a zavartalan működés és a hosszú 
élettartam alapja a megelégedettségnek. A berendezés 
része az elektromos fűtés, amely a fő mosómodulból és 
az öblítőmodulból áll. A berendezés 600x400-as EURO-
konténerek mosására alkalmas, de a mosott tárgyakra 
nehezedő nyomás megváltoztatásával más méretű 
tárgyak is moshatók. A mosási sebesség 
fokozatmentesen állítható.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

rozsdamentlen acélból készült 
rozsdamentlen fúvókás rendszer
moduláris felépítés, amely bármikor bővíthető stabil ipari kivitel
könnyű hozzáférhetőség a tisztításhoz és karbantartáshoz
speciálisan állítható magasság többféle EURO-konténer mosásához vízbeáramlás-
szabályozó rendszer
két nagy teljesítményű ventilátor a szárításhoz és a 
fújáshoz bővíthetőség és szállítószalag

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény: 150 db/óra

Szélesség (mm): 770

Hossz (mm): 5310

Magasság (mm): 1800

Beillesztési magasság (mm): 430

Tisztítószer adagolás (%): 0 - 5

Öblítővíz-fogyasztás (L): 4 - 5 / óra

Tartály térfogata (L): 135

Feszültség (V): 415

Tartály hőmérséklete (°C): 20 - 60

Teljesítmény (kW): 30
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SM 150
TERMÉK SZÁRÍTÓ

A FORCHEM SM 150 termék szárító a 
gyógyszeriparban, élelmiszeriparban és vegyiparban 
használható termékek szárítására és melegítésére. A 
termékek szárítása egy kifinomult szárító rendszer 
segítségével történik, amely rotációs turbófejjel 
rendelkezik, és az állítható fúvott levegő 
hőmérsékletének köszönhetően garantált a termékek 
tökéletes szárítása. Ebben a szárítóban a meleg 
levegő kering, ezért sikerült csökkenteni az 
energiafogyasztást.
elektromos energiafogyasztás 30–40 %-kal 
alacsonyabb, mint más berendezéseknél. A közvetlen 
fűtés egy környezetkímélő szárítási eljárás. A nedves 
terméket a szárítóba juttatják, ahol nagyon gyorsan a 
kívánt hőmérsékletre melegítik. A szárítás a maradék víz 
lefúvásával és a termék nedvességtartalmának 
elpárologtatásával történik
a termékből. A termék hőmérséklete minimális, ami 
biztosítja a termék magas minőségét és eredeti 
tulajdonságainak megőrzését. A vezérlés automatikus 
vezérléssel (PLC) történik, amely
bonyolultabb gépek, berendezések és gyártósorok 
számára készült, ahol hőmérséklet-rögzítés, 
hőmérséklet-érzékelés, határértékek jelzése,
több változó érzékelése, automatikus adagolás, 
szintellenőrzés, időbeállítás, monitorozás stb. Az 
automatikus vezérlésnél lehetőség van a felvételek PC-re 
másolására, érintőképernyő csatlakoztatására vagy 
Ethernet-hez való csatlakoztatásra.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

rozsdamentlen acél 
szárítás

bármikor bővíthető összetétel ipari kivitel
tisztítás és karbantartás

beállítható magasság többféle termék szárításához szállítási 
sebesség

nagy teljesítményű ventilátorok 
szárításhoz bővíthetőség és szállítószalag

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti teljesítmény: 150 db/óra

Szélesség (mm): 770

Hossz (mm): 1770

Magasság (mm): 1800

Beillesztési magasság (mm): 430

Tisztítószer adagolás (%): ---

Öblítővíz-fogyasztás (L): ---

Tartály térfogata (L): ---

Feszültség (V): 415

Tartály hőmérséklete: (°C): 0 - 80

Teljesítmény (kW): 21
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A tökéletes tisztaság 
kombinációja

A FORCHEM nem csak konténerek, dobozok, 
alkatrészek és termékek mosására alkalmas 
mosógépeket gyárt. Emellett tisztító- és 
fertőtlenítőszereket, valamint speciális mosószereket 
is gyártunk, amelyeket mosógépeinkben való 
használatra fejlesztettünk ki,
amelyek tökéletes tisztaságot és higiéniát biztosítanak a 
mosott tárgyak számára. Az általunk forgalmazott 
tisztítószerek kizárólag professzionális minőségűek.

A termékválaszték összeállításakor nagy hangsúlyt 
fektetünk nemcsak az árra, hanem főként a 
minőségre is. A mai gyors ütemű világban a 
minőségi

és a tisztítás gyorsaságára vonatkozó 
követelmények egyre szigorúbbak. Ezért 
szükséges, hogy a tisztításhoz modern, 
professzionális tisztítótechnikát alkalmazzunk.

A megfelelően alkalmazott tisztítószerek sok 
felesleges erőfeszítést takaríthatnak meg.
Ha a munkához minőségi tisztító gépeket és 
vegyszereket használnak, a tisztítás minősége 
összehasonlíthatatlanul jobb lesz. A 
tisztítószereknek

szereknek (tisztító vegyszereknek) erős 
tisztító tulajdonságokkal kell rendelkezniük, 
amelyeket

csak az aktív tisztító összetevőkben gazdag koncentrátumokkal érhetők el. Ugyanakkor kíméletesnek kell lenniük a tisztított anyagokkal szemben, és kellemes 
illatot kell hagyniuk maguk után. Kínálatunkban megtalálhatók a neves FORCHEM vegyipari konszern tisztítószerei és autókozmetikai termékei. Termékeinket 
mindenkinek ajánljuk, aki munkájához minőségi tisztítótechnikára van szüksége. Legyen szó takarító cégekről, gyártóüzemekről, irodaházakról, szállodákról, 
élelmiszeripari létesítményekről, kórházakról, szupermarketekről, iskolákról stb. Mindezeken a helyeken naponta alkalmazzák a technikánkat. Az eredmények, 
azaz a tökéletesen tisztított helyiségek tanúskodnak
magas minőségéről.

AJÁNLJUK:

FORCHEM 36 NEPENIVÝ 
Alkálikus, nem habzó, fertőtlenítő hatású készítmény. Koncentrált, nem habzó készítmény, aktív klór alapú fertőtlenítő összetevővel. 
Tisztító- és fertőtlenítőszerként használható az élelmiszeripar minden területén. Alkalmas konténerek mosóberendezéseibe, 
padlómosó gépekbe, illetve kézi mosáshoz.

FORCHEM 26 BOX CLEANER 
Antisztatikus műanyag tisztítószer. Koncentrált, savas készítmény, amelyet műanyag rekeszek, csomagolások, raklapok és hasonló 
tárgyak tisztítására fejlesztettek ki. Enyhén habzó, rekeszek mosására alkalmas. Citromsav alapú. Erős zsírtalanító hatással rendelkezik, 
feloldja a vízkövet és visszaadja a felület eredeti megjelenését.

FORCHEM 26 BOX CLEANER NANO 
Antisztatikus műanyag tisztítószer. Koncentrált, savas készítmény, amelyet olyan tárgyak tisztítására fejlesztettek ki, mint a műanyag 
szállítódobozok, csomagolások, raklapok stb. Enyhén habzó, szállítódoboz-mosókban való használatra alkalmas. Citromsav alapú. 
Magas zsírtalanító képességgel rendelkezik, oldja a vízkövet és visszaadja a felület eredeti megjelenését.

FORCHEM 39 ACID NEPENIVÝ 
Nem habzó, anorganikus savakon alapuló tisztítószer, élelmiszer- és italgyártáshoz. Alkalmas tartályok, csővezetékek, pasztőrözők, 
hordók stb. automatikus tisztítására. A vezetőképesség alapján adagolható és könnyen öblíthető.

FORCHEM BOX CLEANER ALK 
Alkálikus tisztítószer. Magas koncentrációjú alkálikus készítmény, amely műanyag szállítódobozok, csomagolások, raklapok stb. 
tisztítására szolgál. Habzásgátlót tartalmaz, alkalmas szállítódoboz-mosókban való használatra. Használható tartályok, csővezetékek 
és fűtőtestek, pasztőrözők, centrifugák tisztítására, valamint cirkulációs tisztításra is.
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MP 10
ÜVEG- ÉS POHÁRMOSÓ

POHÁROK MOSÓGÉPE (kosár 350 x 350 mm). Robusztus 
és kompakt pohármosó gép FORCHEM MP 10 szűk 
helyekre. Ez a mosógép
robusztus felépítésével, valamint rendkívül egyszerű és 
biztonságos kezelésével. A mosórendszer
kettős szűréssel két perc alatt hatékony és üvegbarát mosási 
folyamatot biztosít, jó eredményekkel. A sorozatgyártású adagolók 
biztosítják a mosó- és öblítőszer optimális adagolását az egész 
folyamat során – ez garantálja
az optimális mosási eredményt és az üzemeltetési költségek 
csökkentését. A kettős falú, stabil ajtók energiát takarítanak meg és 
csökkentik a zajszintet. A vezérlőpanel és a robusztus rozsdamentes 
acél elemek képesek megfelelni a mindennapi üzemeltetésnek. A 
mosogatógép kényelmes tisztításához a mosogatókosarak vezető 
sínei és a kettős szűrőrendszer kivehető, a mosó- és öblítőkarok 
pedig szerszám nélkül könnyen leszerelhetők.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

Alsó mosórendszer
Felső és alsó öblítő rendszer Nagylelkű 
betöltési magasság
Nagyon kicsi mosótartály

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény (kosarak/óra) 30

Szélesség (mm) 410

Mélység (mm) 512

Magasság (mm) 640 - 660

Beillesztési magasság (mm) 275

Kosár mérete (mm) 350 x 350

Öblítővíz-fogyasztás / mosási ciklus (l) 2,75

Program hossza (perc) 2

Teljesítmény (kW) 2,92

Tartály hőmérséklete (°C) 55

Boiler hőmérséklet (°C) 70

Tartály térfogata (l) 5,5

Feszültség (V) 230

MOSÁSRA ALKALMAS:
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MP 20
POHÁR- ÉS ÜVEGMOSÓ

POHÁROK MOSÓGÉPE (kosár 400 x 400 mm). A FORCHEM MP 20 
pohármosó gép robusztus felépítésével és rendkívül egyszerű, 
biztonságos kezelésével tűnik ki. A mosórendszer kettős szűréssel 
kombinálva két perc alatt hatékony és üvegbarát mosási folyamatot 
biztosít, jó eredményekkel. A sorozatgyártású beépített adagolók a 
mosó- és öblítőszer optimális adagolását biztosítják a teljes 
időtartam alatt, garantálva az optimális mosási eredményt és 
csökkentve az üzemeltetési költségeket. A kettős falú, stabil ajtó 
energiát takarít meg és csökkenti a zajszintet. A kezelőpanel és a 
robusztus rozsdamentes acél elemek képesek megfelelni a 
mindennapi üzemeltetésnek. A mosogatógép kényelmes 
tisztításához a mosogatókosarak vezető sínei és a kettős 
szűrőrendszer kivehető, a mosó- és öblítőkarok pedig szerszámok 
használata nélkül egyszerűen eltávolíthatók.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

Alsó mosórendszer
Felső és alsó öblítő rendszer Nagylelkű 
betöltési magasság

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény (kosarak/óra) 30

Szélesség (mm) 450

Mélység (mm) 515

Magasság (mm) 740 - 760

Behelyezhető magasság (mm) 320

Kosár mérete (mm) 400 x 400

Öblítővíz-fogyasztás / mosási ciklus (l) 2,75

Program hossza (perc) 2

Teljesítmény (kW) 2,92

Tartály hőmérséklete (°C) 55

Boiler hőmérséklet (°C) 70

Tartály térfogata (l) 10

Feszültség (V) 230

MOSÁSRA ALKALMAS:
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MP 40
BISTRO MOSOGATÓGÉP

BISTRO MOSOGATÓGÉP (kosár 400 x 400 mm). A FORCHEM MP 
40 bistro mosogatógép különböző edények, például poharak, fehér 
edények és evőeszközök mosására szolgál. Ez a mosogatógép 
robusztus felépítésével, valamint rendkívül egyszerű és 
biztonságos kezelésével tűnik ki. A felső és alsó karral ellátott 
mosórendszer kettős szűréssel kombinálva garantálja a hatékony 
é s  üvegbarát mosási folyamatot, nagyon jó eredményekkel, 
mindössze két perc alatt. A sorozatgyártású beépített adagolók 
biztosítják a mosó- és öblítőszer optimális adagolását, azaz 
garantálják az optimális és higiénikus
mosási eredményt, valamint az üzemeltetési költségek 
csökkentését. A kettős falú, stabil ajtók energiát takarítanak meg és 
csökkentik a zajszintet. A vezérlőpanel és a robusztus 
rozsdamentes acél elemek képesek megfelelni a mindennapi 
üzemeltetésnek.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

Alsó mosórendszer
Felső és alsó öblítő rendszer Nagylelkű 
behelyezési magasság

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény (kosarak/óra) 20

Szélesség (mm) 450

Mélység (mm) 515

Magasság (mm) 740 - 760

Behelyezhető magasság (mm) 320

Kosár mérete (mm) 400 x 400

Öblítővíz-fogyasztás / mosási ciklus (l) 2,75

Program hossza (perc) 3

Teljesítmény (kW) 2,92

Tartály hőmérséklete (°C) 55

Boiler hőmérséklet (°C) 80

Tartály térfogata (l) 10

Feszültség (V) 230

MOSÁSRA ALKALMAS:
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MP 70
MOSOGATÓGÉP

MOSOGATÓGÉP (kosár 500 x 500 mm). A FORCHEM MP 70 
mosogatógép robusztus felépítésével és rendkívül egyszerű, 
biztonságos kezelésével tűnik ki. A felső és alsó karral ellátott 
mosórendszer kettős szűréssel kombinálva garantálja a hatékony 
és üvegbarát mosási folyamatot, jó eredményekkel, mindössze két 
perc alatt. A sorozatgyártású adagolók biztosítják a mosó- és 
öblítőszer optimális adagolását, ami garantálja az optimális és 
higiénikus mosási eredményt, valamint csökkenti az üzemeltetési 
költségeket. A kettős falú, stabil ajtók energiát takarítanak meg és 
csökkentik a zajszintet. A kezelőpanel
és a robusztus rozsdamentes acélból készült elemek képesek 
megfelelni a mindennapi üzemeltetésnek.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

Alsó mosórendszer
Felső és alsó öblítő rendszer 230 V és 400 
V kivitel

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény (kosarak/óra) 20

Szélesség (mm) 450

Mélység (mm) 515

Magasság (mm) 740 - 760

Behelyezhető magasság (mm) 320

Kosár mérete (mm) 400 x 400

Öblítővíz-fogyasztás / mosási ciklus (l) 2,75

Program hossza (perc) 3

Teljesítmény (kW) 2,92

Tartály hőmérséklete (°C) 55

Boiler hőmérséklet (°C) 80

Tartály térfogata (l) 10

Feszültség (V) 230

MOSÁSRA ALKALMAS:
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MP 85
ÁTJÁRÓ MOSOGATÓGÉP

A FORCHEM MP 85 átfolyó mosogatógép gyorsan, hatékonyan 
és eredményesen mossa el az edényeket és evőeszközöket. A 
különböző szennyeződési fokozatokhoz
szennyezettségi fokozatokhoz két mosási programot kínál, 
amelyek időtartama 1,5 és 3 perc. Ezzel kiváló eredmények 
érhetők el.
még a makacs szennyeződések esetén is. A mosási program 
automatikusan elindul a fedél bezárásával. A nagylelkű 410 mm-es 
betöltési magasságnak köszönhetően a FORCHEM MP 85 
mosogatógépben éttermi edények és konyhai eszközök is moshatók. 
A mosogatógép (akár sarokkiadásban is) beépíthető az asztalba, 
így biztosítva a nagyobb mosási teljesítményt és egyúttal a 
megfelelő munkakörülményeket.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

Automatikus indítás a fedél bezárása után Két 
mosási program
Közvetlen és sarok kivitelben is használható

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény (kosarak/óra) 40 / 20

Szélesség (mm) 630

Mélység (mm) 720

Magasság (mm) 1470 - 1520
1890 - 1940

Beillesztési magasság (mm) 410

Kosár mérete (mm) 500 x 500

Öblítővíz-fogyasztás / mosási ciklus (l) 3,5

Program hossza (perc) 1,5 vagy 3

Teljesítmény (kW) 6,9

Tartály hőmérséklete (°C) 55

Boiler hőmérséklet (°C) 80

Tartály térfogata (l) 39

Feszültség (V) 400

MOSÁSRA ALKALMAS:
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MP 85 S
ÁTJÁRÓ HORDÓMOSÓ

A FORCHEM MP 85-S átfolyó hordómosó gyorsan, hatékonyan 
és
hatékonyan. Különböző szennyezettségi fokozatokhoz két mosási 
programot kínál, amelyek időtartama 1,5 és 3 perc. Ezzel kiváló 
eredmények érhetők el még a makacs szennyeződések esetén is. A 
mosási program automatikusan elindul a fedél bezárásával. A 
nagylelkű 810 mm-es betétmagasságnak köszönhetően a 
FORCHEM MP 85 mosógépben gasztronómiai hordók is moshatók. 
A mosógép
(akár sarokkiépítésben is) beépíthető az asztalokba, így biztosítva 
a nagyobb mosási teljesítményt és egyúttal a megfelelő 
munkakörülményeket.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

Automatikus indítás a fedél bezárása után Két 
mosási program

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Elméleti teljesítmény (kosarak/óra) 40 / 20

Szélesség (mm) 630

Mélység (mm) 720

Magasság (mm) 1870 - 1920
2290 - 2340

Behelyezhető magasság (mm) 810

Kosár mérete (mm) 500 x 500

Öblítővíz-fogyasztás / mosási ciklus (l) 3,5

Program hossza (perc) 1,5 vagy 3

Teljesítmény (kW) 6,9

Tartály hőmérséklete (°C) 55

Boiler hőmérséklet (°C) 80

Tartály térfogata (l) 39

Feszültség (V) 400

MOSÁSRA ALKALMAS:

Hordók a vendéglátóiparban
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